
Technische Unterlagen
Installations- und Bedienungsanleitung

Entstörtaster Brennerstörung

Lieferumfang

• 1 Stck. AP Taster mit LED
• 2 Stck. Stecker für Feuerungsautomaten TCH & TCG
• 1 Stck Belegungsplan TCG (Gasbrenner)
• 1 Stck. Belegungsplan TCH (Ölbrenner)
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Achtung!

Der Anlagenbetreiber sollte 

in jedem Fall darauf hinge-

wiesen werden.
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Allgemeine Sicherheitshinweise:

Alle elektrischen Anschlüsse, Schutzmaßnahmen und Sicherungen sind von einem Fachmann 
unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen und VDR-Richtlinien sowie der öff entlichen 
Vorschriften auszuführen.
Der elektrische Anschluss ist als Festanschluss nach VDE 0100 vorzusehen.

Achtung!
Anlage vor dem Öff nen des Feuerungsautomaten stromlos schalten!
Unsachgemäße Steckversuche unter Spannung können den Feuerungsautomaten zerstö-
ren und zu gefährlichen Stromschlägen führen.

Installations- und Bedienungshinweise

1. Kunststoff schutz an den Klemmen 20 & 21 entfernen

2. Die beiden Stecker auf die Steckplätze 20 (Fernentriegelung) und 21 (Störlampe) stecken
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3. Kabel an Stecker anschließen; 
    Achtung beigefügte Belegungspläne beachten

4. Taster an geeigneter Stelle montieren; Kabel verlegen und an den Taster anklemmen; die Klemm-  
    positionen sind auf der Rückseite des Tasterinnenteils zu fi nden

5. Funktion: Bei einer Brennerstörung leuchtet die LED im Taster rot auf. Durch kurzes Bestätigen   
    des Tasters wird der Brenner entriegelt. Die Störlampe erlischt.
    Achtung, der Brenner kann auch durch Drücken des Tasters im Normalbetrieb manuell verriegelt   
    werden! Der Anlagenbetreiber sollte in jedem Fall darauf hingewiesen werden.
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Belegungsplan TCH (Ölbrenner)
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Belegungsplan TCG (Gasbrenner)
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